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大同專業能力與實績-集團概述
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建 立：1918年 (已102年)

資本額：新台幣234億(不含投資事業)

營收額：新台幣353億(集團總合)

員工數：總公司2906人(集團總合超過1.1萬人)

總 部：台北/台灣

系統事業群電力事業群 消費事業群

電力設備事業部
馬達事業部

智慧能源事業部
太陽光電事業部
智慧電表事業部
電腦與機電事業部
電力工程處

家電電子事業部
先端電子事業部

投資事業

資訊系統(大同世界科技)

光電事業(福華)

電腦科技(精英)

資產開發(尚志資產)

…
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大同專業能力與實績-公司概述

大同從發電端、輸配電到用
電端，皆有完整系列的產品

電力變壓器 1955

1966電力電纜 1967 開關設備

1949

變電站
解決方案

工業馬達

1990

非晶質
變壓器

電表1950

1974發電機

2000 2020智慧電表與AMI系統

• >15家國內外電力公司,如日本/泰國/越南

太陽光電電廠

• >150MWp

微電網及儲能系統

• >5MWh

•具備各種微電網及儲能實證場域
•家戶型、村莊型、離島型、防災型、水電共生、
大型儲能

高壓MW等級儲能併網建置經驗與維護能力

•高雄永安案、沙崙旗艦案、彰濱二期案

智慧節能/家庭/建築解決方案

超過60年機電系統建置與整合經驗

團隊具備電力、資通訊、儲能、大數據分
析等專業技能



• 6kW PV

• 40 kWh 鋰鐵
• 10kW轉換器
• 提供照明與通訊

家戶型

屏東光采二期

屏東春日與來義

• 18kW PV

• 60kWh鋰鐵
• 20kW轉換器

防災型

烏來區公所

建國抽水站

• 78kW PV

• 10kW Wind

• 159kWh鋰鐵
• 100kW轉換器
• 卸載管理
• 發電/負載預測
• 100%孤島運轉

• 特色:

• 村莊等級孤島運轉
• 2015 APEC銀質獎

村莊型

屏東林邊光采濕地

• 134kW PV

• 167kWh鋰電池
• 125kW轉換器
• 柴油發電機整合

• 特色:

• 菲律賓國營電力公
司第一案例
• 節省柴油

離島型

菲律賓Limasawa

• 160kW PV

• 612kWh鉛酸
• 120kW 轉換器

• 特色:

• 節省柴油燃料成本

離島型

南沙太平島

• 20kW PV

• 84kWh鉛酸
• 200L空氣製水機

水電共生型

杜拜

緬甸

• 1.2 MWh 鋰三元
• 1MW轉換器
• 平滑化
• 穩定出力
• V,F 調節

大型儲能型

高雄永安

沙崙綠能旗艦

大同專業能力與實績-系統實績
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• 25kW PV

• 40kWh鋰鐵
• 20kW轉換器
• 提供緊急與維生
• 特色:

• 防災型不斷電系統

• 10kW PV

• 100kWh鉛酸
• 6kW 汲水系統

• 特色:

• 獨立型水電結合
2016系統整合獎

• 5kW PV

• 20 kWh 鋰鐵
• 5kW轉換器
• 10kW柴油發電機
• 提供照明與通訊
• 特色:

• 不斷電系統

• 0.8 MWh 鋰鐵
• 1MW轉換器
• 充放電排程
•特色:

•台灣第一套MW示
範驗證儲能系統

大同擁有多樣化案例應用



大同專業能力與實績-系統實績
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屏東林邊智慧微電網100kW/159kWh 彰濱二期1500kW/1700kWh

大同自主開發MW儲能能源管理系統



大同專業能力與實績-系統實績
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高雄永安儲能1000kW/1200kWh 沙崙綠能旗艦儲能1000kW/800kWh

大同自主開發MW儲能能源管理系統
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ESS PCS EMS/PLC

338kWh 

1575 kVA SCADA PLC

Cloud100 kWx2, 1000kW

10kW, 20 kW

5kW, 120 kWx2 1000 kW, 125 kW

5 kWx12, 3kVAx14 100 kW

5.5kW, 6.8 kWx10

100 kWx2

SCADA

PLC

PLC

SCADA

SCADA/PLC

1079kWh 1200kWh

184kWh 100kWh

643kWh

3kWh

(LG 18650)

1760kWh1700kWh

60kWh

大同系統整合經驗豐富

大同專業能力與實績-系統實績

34套>4500kW>5000kWh



簡報內容
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 建置規劃與管理

 其他專業品質



編號 認證項目 認證類型 認證標準

1 Cell Safety UL1642

2 Cell/Module/Rack Safety IEC62619

3 Cell/Module Transportation UN38.3

4 Module CE Certification IEC62477-1

5 Module/Rack UL UL1973

6 EMC EMC
IEC61000-6-2

IEC61000-6-4

7 FCC FCC ANSI C63.4

8 BMS Functional Safety

UL1998/991

IEC60730

IEC61508

9 Rack Safety UL9540A

設備重要認證與風險評估-設備認證

10

 採用的電池，需具備從電芯Cell、模組Module、機櫃Rack、電池管理系統BMS等完整認證。

 採用的電力轉換器，需具備EMC、安全與Grid code等完整認證。

編號 認證類型 認證標準 備註

1 EMC
IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

2 EMC FCC

3 Safety CE mark

4 Safety IEC/EN 62477-1

5

Grid code IEC 61727 Global

Grid code IEC 62910 Global

Grid code BDEW FGW TG3 Germany

Grid code SAGC South Africa

Grid code

UL62109
Global

America
UL1741, 1741SA

IEEE1547



設備重要認證與風險評估-UL9540現地認證
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UL1741 UL1973

UL9540A

UL98B

 UL 9540為整套系統認證，電池系統需具備UL1973，電力轉換器需具備UL1741及其他開關線材亦需有UL相關
安規認證，並經過第三方在設計規劃階段的監督到完工的安全測試後始可核發證書。



設備重要認證與風險評估-UL風險評估報告

12

無風險

無風險

無風險

無風險

無風險

無風險

低風險

低風險

無風險

低風險

▲ UL風險報告
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•電芯自身的保護設計，外殼採用鋁材質，具備高強
度結構，且有保險絲預防充電過流保護。

第一階

防護
•模組的電池管理系統，具備電壓、溫度
與電流偵測。在單電芯過/欠壓、過流、
過/低溫皆有警告與保護機制 第二

階防護

•機櫃層級電池管理系統對轄下電池模組進行狀態監控，
亦對機櫃正負極使用個別的保險絲與接觸器以進行保護

第三

階防護

•總直流輸出端保護，在機電設計中，正
負極配置直流開關與直流保險絲 第四

階防護

•電子式二氧化碳、溫度與煙霧偵測器與
可通訊警報主機建構預警系統。使用
FM-200滅火系統，經消防技師設計/簽
證可自動式全區域噴放

第五階

防護

Aluminum CAN

Fuse

建置規劃與管理-安全與消防設計
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Rack BMS

1500V 200A DC Fuse

(正負極)

電池模組
OV,UV,OC,OT, 

UT Protection

FM-200

2018年事故後
改良設計



建置規劃與管理-通訊架構與系統功能
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 整合電池管理系統BMS、電力轉換器PCS、消防及環境、監視器、直/交流電表、開關狀態等相關設施之監控。

▲通訊架構圖

1. PLC/EMS自動備援

2. 提供雲端管理平台

3. 系統異常立即通報(簡訊與Line)

4. 資料庫DB儲存電芯等級資料

5. 近端EMS具備功率自動修正功能

1

2

4

5
3

提供數據分析與設備故障前預知
統一管理平台，以利後續擴增



建置規劃與管理-2019年3月份日頻率資料分析
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建置規劃與管理-不同月份日頻率資料分析
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建置規劃與管理-模擬分析
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年月份
日平均累計總放電量
Edischarge (MWh)

日平均累計總充電量
Echarge(MWh)

日平均充放電
次數* (1C方案)

2018年12月 3.5106 3.5115 0.7022

2019年3月 3.0625 3.0715 0.6134

2019年5月 2.6727 2.6815 0.5354

*註:日平均充放電次數=(Edischarge+Echarge)/(5+5), 每日充放電各5MWh視為一次

▲實場頻率測試反應圖(橘線:理想值；灰線:實際量測值)

▲ 2019年5月1日頻率與充放電模擬圖

電池電量維持45~55%

台電調度處提供之頻率資料

大同自動調頻模擬

若採用2C電池設計
日平均充放電次數會超過1次



建置規劃與管理-通訊評估與實測
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1. PLC對頻率表取樣時間100 ms

2. PLC內部運算處理時間25 ms

3. PLC傳送命令至PCS時間25 ms

4. PCS轉換運作時間20~200 ms (滿載輸出時間)

從讀取到頻率變動至儲能系統輸出共需約
100 + 25 + 25 + 200 = 170~350 ms <1000ms

PLC 頻率表
PCS 

1

2

3
4

滿功率充放實測轉換時間<20ms



建置規劃與管理-未來擴充性

20 桃園市大園區大觀路1119巷38號(大同大園三廠) 

至少100MW/100MWh容量的空間

TPC目前受電站

統一的雲端管理平台
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電池保證容量分析 電池機櫃數量與C數推估

高壓側AC輸出功率估算 轉換器功能與反應能力

其他專業品質
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其他專業品質

通訊架構設計

能源管理系統及功能開發機電設計

通訊速度評估
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其他專業品質

第三方風險評估或認證資料庫、雲端與告警推播系統 通訊干擾防制

消防、環控與不斷電系統設計空間配置與散熱分析
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Your Partner
With Reliability

簡報完畢 敬請指教!

嚴肅看待
審慎評估
超前佈署
全力做好


